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BOBBY®

LED Spot Modul flir Mobeleinbau- und aufbau

Spezifikationen:

Leuchtenart: LED Spot-Modul fir Mobelein-& aufbau
Material: Aluminiumdruckguss

Optik: Kristall-Linse

Lichtfarbe | Farbtemperatur:

2700K (extra warmweiss) | 3000 Kelvin (warmweiss) | 4000 Kelvin (neutralweiss)

Lichtquelle | LED:

LED

Farbwiedergabe Ra:

90

Farborttoleranz:

3-Step MacAdams binning

Ausfiihrung:

weiss | schwarz | geburstet | gold

Schutzklasse | Schutzart:

Schutzklasse Il | IP54

Lichtsteuerung:

ON/OFF | Phasenabschnitt 100-10%

Lebensdauer:

50'000 Std. bei 70% Lichtstrom

Garantie | Service:

5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie auf die Leuchte und die modularen Ersatzteile

Treiber:

hauseigener Treiber

Massangaben:

e W

3-STEP  OPTIK
MacAdams Kristall
binning LINSE
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BOBBY® SPOT Einbau:

©70mm*h15mm | Ausschnitt @56mm

BOBBY® SPOT Aufbau:

©70mm*h24mm | Ausschnitt 268mm

3000K
4000K

cnl bis zu:

gﬂ 100im/W

weiss

schwarz
gold
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BOBBY®

LED Spot Modul fiir Mébeleinbau- und aufbau | 60°

EL56-BCFW-3W-927-D

3W | 2700K | 270Im | CRI90

weiss | 12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt @56mm

EL56-BCFW-3W-930-D

3W | 3000K | 285Im | CRI90

weiss | 12V | 250mA | h 15mm | e70mm | Ausschnitt e56mm

EL56-BCFW-3W-940-D

3W | 4000K | 300Im | CRI90

weiss | 12V | 260mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt e56mm

EL56-BCFB-3W-927-D

3W | 2700K | 270Im | CRI90

schwarz |12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt 856mm

EL56-BCFB-3W-930-D

3W | 3000K | 285Im | CRI90

schwarz | 12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt 856mm

EL56-BCFB-3W-940-D

3W | 4000K | 300Im | CRI9O

schwarz | 12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt 856mm

EL56-BCFGS-3W-927-D

3W | 2700K | 270Im | CRI9O

gebirstet | 12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt 56mm

EL56-BCFGS-3W-930-D

3W | 3000K | 285Im | CRI90

gebirstet | 12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt 56mm

EL56-BCFGS-3W-940-D

EL56-BCFG-3W-927-D
VVEL56-BCFG-3W-930-D
7EI’.56-B(5;G-3W-940-D

prepCUT ©3-20W

Phasenabschnitt dimmbar Treiber

T-PC-3-20W-12V-1700mA

3W | 4000K | 300Im | CRI90
3W | 2700K | 270Im |

3W | 3000K | 285Im |

3W | 4000K | 300Im |

3-20W | 12V | 1700mA | Phasenabschnitt dimmbar

gebirstet | 12V | 250mA | h 15mm | 270mm | Ausschnitt 56mm
gold | 12V | 250mA | h 15mm | 70mm | Ausschnitt 56mm
gold | 12V | 250mA | h 15mm | 70mm | Ausschnitt 56mm
gold | 12V | 250mA | h 15mm | 70mm | Ausschnitt 56mm

Konstantstrom | h 28.5mm x b 51.5mm x | 115mm

3-F-V-B 3-fach Verteiler schwarz
6-F-V-B 6-fach Verteiler schwarz
Accessoires
AL70W Aufbaurahmen 070m | h24mm | weiss
AL70B Aufbaurahmen 070mm | h24mm | schwarz
AL70GS Aufbaurahmen 070mm | h24mm | gebirstet
AL70G Aufbaurahmen 270mm | h24mm | gold
weiss
e 3w 000K gehwarz ENBAU AuFBAU IP54 4
4000K gold
3-STEP OPTIK C bis zu; PHASEN- AUSSEN- i
MacAdams Kristall I“ 100Im/W  ABSCHNITT- 1“55%":1:":'1'" DURCHMESSER SPOT SPOT+AUFBAU ﬁ:m im' 5 é‘:‘“ RE+
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Georgia Daskalopoulou
CEO | designer | lighting planner

perdix gmbh

Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2, 6015 Luzern
Office: +41(0)41 262 00 62
Mobile: +41(0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh

Niederlassung Ostschweiz
Galvanogebéude & Suidareal - West
Seestrasse 161, 8266 Steckborn

Office +41(0)71 680 03 50

perdix licht gmbh
Niederlassung Konstanz
Turmstrasse 4, 78467 Konstanz
Deutschland

perdix hong kong Itd
Niederlassung Hong Kong

Room 2302, 23/F, Lee Garden Two,
28 Yun Ping Road, Causeway Bay,
Hong Kong

Office: +852 2159 9132
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